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Nazov projektu:

Obnova altankov na Urpinskych
serpentinach

Autor: Andrej Predajniansky

Strucny popis:

Dostat Urpinske serpentiny do lepsieho vizudlneho a vyuZivania schopného stavu obéanmi Banskej
Bystrice ako aj turistami a doplnit chybajlce historické sucasti ako su altanok, veZicka a postupne
tanciaren. Momentalny stav je nevyhovujuci.

Popis projektu:

Urpinske serpentiny si zname vSetkym ob¢anom ako aj ndvstevnikom Banskej Bystrice. Je to vstupna
brana pre cestujucich ako aj navstevnikov mesta. Vyuzivaju ju turisti , beZci, rodinky s detmi.
Banskobystricky spolok okraslovaci a ochranny sa uz niekolko rokov venuje tejto ¢asti mesta. V rdmci
svojich fudskych kapacit organizuje brigady na udrZiavanie a skraslenie tejto lokality. Ciefom projektu
je dostupnymi prostriedkami a dobrovolnickou ¢&innostou doplnit altdnok s vyhliadkou, veZicku
a tan¢iarefi. Nasledne pod sochu partizana vysadit kvetinovy erb Banskej Bystrice, natriet po celej dizke
zébradlie, obnovit zvetrané casti murikov, ro¢niky vystavby murikov.

V tejto suvislosti postupne dobrovolnicky Cistime cely Usek chodnika serpentin, nielen v okoli sochy
partizdna, odstrafiujeme naletové dreviny, ukladdme kamene... Do budidcna bude potrebna aj mala
preriezka drevin a navrhujeme vybudovat osvetlenie ako to bolo v 30rokoch minulého storodia.
Serpentiny boli vysvietené a bezpecné. Idedlne s pouzitim systému na riadenie osvetlenia pomocou
pohybu vdanej lokalite. Taktiez navrhujeme kamerovy systém na inkriminované useky,
k planovanému altanku, vezicke, tanciarni, kde sa schadzaju rézne Zivly, poZivajlce alkoholické napoje
a navykové latky.

Realizaciu projektu je vhodné rozdelit do niekolkych etdp, ako prva etapa je doplnenie chybajlcich
altankov, ktoré su hlavnymi investicnymi poloZzkami. (Prikladdm obrazovu dokumentaciu.)

Cas a miesto realizacie projektu:

April-M3j 2020 — priprava miesta na osadenie altankov

V prvej polovici roka vyroba altankov na objednavku

V druhej polovici roka samotné osadenie altankov na miesto



Rozpocet projektu:

Druh polozky: Sumav €:

1.vid prilohy
Celkovy rozpocet projektu v €: 9 500,00

Dobrovolnicka ¢innost navrhovatela:
Uprava a priprava terénu v okoli altdnkov formou brigad.

Informacia o prinose a udrZatelnosti:

Prinosom projektu bude:
Prinosom projektu je skultirnenie a zatraktivnenie celého priestranstva pre vyuzivanie serpentin na
oddychové a Sportové ucely.

UdrZatelnost projektu:

Urpinske serpentiny sa nachadzaju v tesnej blizkosti historického centra Banskej Bystrice.

Cela lokalita tvori vstupnu branu pre navstevnikov Banskej Bystrice a je to prvy kontakt navstevnikov
s mestom. Tak ako doposial aj po zrealizovani projektu sa BBSOO bude starat o tuto lokalitu formou
brigadnickych aktivit.



Kryei list rozpoétu v EUR

Stavba : Altanok Miesto: Rozpocet:
a)IeIt 7 Jkéo ; Spracoval: N
Dria: Zmluva ¢.:
Odberatel: ICO: DIC:
E}idié;;/atefz " ICO: D]C
P}ojekl;nit: Ing.arch. Man{n Bizoh ICO: bIC:
1 M30OP 1 M2UP
1 M2ZP 1M
A i ZRN konstrukcie a prace ‘; materidl spolu ZRN B IN - Individualne naklady c NUS - néklady umiestnenia stavby
1 HSV: 1 868,36 555,69 242405/ 6 |Pracenaddas 11 Zariadenie staveniska
| 2 i PSV: 434214 1k102,07 544421 7 Murérske vypomoce 12 | Prevadzkové vplyvy )
7 3 ‘ MCE: 8 |Bez pevnéj podlahy 13> StaZené podmienky
4 : iné: 9 14
| 75 ‘ Stcet: 6210,50 1 657,76 7868,26|| 10 Suget riadkov 6 az 9: 15 Stcet riadkov 11 52 14:
projektant, rozpoctar, cendr dodavatel, zhotoviter D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodte i
peciatka: datum: 17 | Inzinierska ¢innost ;
18 | Projektové prace
podpis: 19 [
peciatka: ? Sﬂéei riadkov 16 a% 19:
odberatel, obstardvatel E ‘ Celkové naklady
datum: podpis: 21 | Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 868,26
peciatka: 22 |DPH 20%z: 7 868,26; 1573,65
B |
24 Sucet riadkov 21 az 23: 944191
F | Odpocet - pripocet




Odberatel’
Projektant: Ing.arch. Martin Bizon
Dodavatel:

Stavba : Altanok
Objekt :

Rekapitulacia rozpoctu v EUR

Spracoval:
JKSO :
Datum:

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vtonach |  Sut'vtonach
aprace material Spolu Spolu
1- ZEMNE PRACE spolu : 221,48 0,00 221,48 0,00253 0,000
2 - ZAKLADY spolu : 556,56 0,00 556,56 10,62654 0,000
5 - KOMUNIKACIE spolu : 836,62 555,69 1392,31 29,32344 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 253,70 0,00 253,70 0,00000 0.000
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 1868,36 555,69 2424,05 39,95250 0,000
762 - Konétrukcie tesarske spolu : 2196,50 1102,07 329857 2,75971 0,000
764 - Kongtrukcie klampiarske spolu : 358,16 0,00 358,16 0,03098 0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu : 1 041,50 0,00 1041,50 2,03086 0,000
76 - KONSTRUKCIE spolu : 3596,16 1102,07 4 698,23 482155 0,000
783 - Natery spolu : 745,98 0,00 745,98 0,07872 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 745,98 0,00 745,98 0,07872 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 434214 1102,07 5 444,21 4,80027 0,000
Rozpodet celkom : 6210,50 1657,76 7 868,26 4485277 0,000
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Odberatel’: Spracoval:
Projektant: Ing.arch. Martin Bizon JKSO :
Dodavatel Datum:
Stavba : Altanok
Objekt :
Ing. Maria Kitna Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR
Por. Kéd Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut'v tonach
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena aprace material Jednotkova Spolu Jednotkova
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
001 13320-1101 Hibenie $achiet v hom. tr. 3 do 100 m3 3,136 m3 29,00 90,94 90,94
0,7°0,7°0,7°4+0,7°0,71,2*3 = 3,136 '
001  13320-1109 Priplatok za lepivost horniny tr.3 3,136 m3 2,26 7,09 7,09
001 15110-1201 Zhotovenie paZenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m 10,100 m2 2,58 26,06 26,06 0,00025 0,00253
001 15110-1211 Qdstranenie paZenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m 10,100 m2 0,80 8,08 8,08
001 16110-1101 Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 1,764 m3 2,38 4,20 4,20
0,7*0,7"1,2'3 = 1,764
253  16220-7112 Vodor. premiestnenie vykop. horn. 1-4 100 m 6,400 m3 2,12 13,57 13,57
3,2*2'spatny zasyp' = 6,400
001 16710-1101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr, 1-4 3,200 m3 545 17,44 17,44
001  17120-1201 UloZenie sypaniny na skladku 3,200 m3 0,72 2,30 2,30
001 17410-1101 Z&syp zhutneny jam, ryh, achiet alebo okolo objektu 17,500 m3 2,96 51,80 51,80
35,0°0,5= 17,500
1- ZEMNE PRACE spolu : 221,48 221,48 221,48 0,00253
2- ZAKLADY
002 27153-1111 Vanku$ pod zaklady z kameniva hrubého drveného 16-63 mm 0,686 m3 35,50 24,35 24,35 1,78164 1,22221
0,70,7*0,2*7 = 0,686
011 27531-3511 Zakladové pétky z beténu prostého tr. C12/15 3,945 m3 108,00 426,06 426,06 2,37736 9,37869
0,70,7*0,85"3+0,7%0,7*1,15*2+0,70.7*1,6*2 = 3,945
011 27535-1215 Debnenie zakladovych patiek zhotovenie 11,500 m2 7,60 87,40 87,40 0,00223 0,02565
011 27535-1216 Debnenie zakladovych patiek odstranenie 11,500 m2 1,63 18,75 18,75
2-ZAKLADY spolu : 556,56 556,56 556,56 10,62654
5 - KOMUNIKACIE
221 56473-1111 Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm 34,700 m2 3,41 118,33 118,33 0,19695 6,83417
221 56476-1111R Podklad z kameniva spevneného cementom hr. 200 mm 34,700 m2 10,00 347,00 347,00 0,38625 13,40288
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Ing. Méaria Kitna

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tondch Sut v tonach
&islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena aprace materiél Jednotkova Spolu Jednotkova
221  59621-12... Kladenie dlazby 34,700 m2 10,70 371,29 371,29 0,08560 2,97032
MAT 592 .R Dlazba 35,394 m2 15,70 555,69 555,69 0,17280 6,11608
5 - KOMUNIKACIE spolu : 1392,31 836,62 555,69 1392,31 29,32344
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
011 99801-1001 Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m 39,953 t 6,35 253,70 253,70
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 253,70 253,70 253,70
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 2424,05 1 868,36 555,69 242405 39,95250
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
762 - Konstrukcie tesarske
762 76231-1104 Montaz kotevnych zeliez zloZitych 7,000 kus 8,85 61,95 61,95 0,00151 0,01057
pre osadenie drevenych stipov do pétiek’
MAT 553 042926R Kotevné Zeleza 77,000 kg 1,62 124,74 124,74 0,00100 0,07700
11,07 = 77,000
762  76234-2203 Montaz latovania striech, rozpétie 22 az 36 cm, vratane vyrez. 42,800 m2 1,29 55,21 55,21
otvor. do 0,25 m2
MAT 605171124 Streéna lata 3x5¢cm SM 2 400-600cm 133,000 m 0,31 41,23 41,23 0,00083 0,11039
762 76239-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montézi krovov 0,200 m3 50,50 10,10 10,10 0,02089 0,00418
762 76271-2120 Montaz priestor. viazanych kongtr. z hraneného reziva nad 120 do 56,000 m 10,10 565,60 565,60 0,00021 0,01176
224 cm2
762  76271-2130 MontaZ priestor, viazanych kondtr. z hraneného reziva nad 224 do 86,500 m 11,50 994,75 994,75 0,00021 0,01817
288 cm2
762 76271-2140 Montaz priestor. viazanych konstr. z hraneného reziva nad 288 do 19,500 m 14,00 273,00 273,00 0,00021 0,00410
450 ¢cm2
MAT 605 00PCO1 Rezivo na krov 3,700 m3 253,00 936,10 936,10 0,66000 2,44200
762 76279-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montaZi konstrukeif 3,700 m3 27,00 99,90 99,90 0,02204 0,08155
viazanych
762  99876-2202 Presun hmdt pre tesarske konstr. v objektoch vysky do 12 m 31,626 % 4,30 135,99 135,99
762 - Konstrukcie tesarske spolu : 3298,57 2196,50 1102,07 3298,57 2,75971
764 - Konstrukcie klampiarske
764 76475-1112R Rury odkvapové pozink. plech lakovany d 100 mm 4,000 m 13,50 54,00 54,00 0,00172 0,00688
764 76475-1132R Koleno rary odkvapovej pozink. lakovany d 100 mm 2,000 kus 13,90 27,80 27,80 0,00038 0,00076
764 76475-1142R Vytokové koleno odkvapové pozink.lakovanyd 100 mm 2,000 kus 15,00 30,00 30,00 0,00038 0,00076
764 76476-1142R ZIab pododkvapny pozink. lakovany D150 mm 16,000 m 12,50 200,00 200,00 0,00136 0,02176
764  76476-1172R Celo Zlabu pozink. lakov. D 150 mm 4,000 kus 5,03 20,12 20,12 0,00008 0,00032
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Ing. Maria Kutna

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena aprace materidl Jednotkova Spolu
764 76476-1232R Kotlik pozink. lakovany kruh zfab 150 mm 2,000 kus 10,30 20,60 20,60 0,00025 0,00050
764 99876-4201 Presun hmét pre klampiarske konétr. v objektoch vysky do 6 m 3,525 % 1,60 5,64 5,64
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 358,16 358,16 358,16 0,03098
765 - Krytiny tvrdé
765 76533-1211R Zastresenie skridla - komplet 42,800 m2 23,00 984,40 984,40 0,04745 2,03086
765  99876-5201 Presun hmdt pre krytiny tvrdé na objektoch vySky do 6 m 9,844 % 5,80 57,10 57,10
765 - Krytiny tvrdé spolu : 1041,50 1041,50 1041,50 2,03086
76 - KONSTRUKCIE spolu : 4 698,23 3596,16 1102,07 4 698,23 482155
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
783  78322-2100 Natery kov. stav. dopink. kontr. syntet. dvojnasobné 3,500 m2 418 14,63 14,63 0.00016 0,00056
kotevné Zeleza' 0,5"7= 3,500
783  78322-6100 Natery kov. stav. doplnk. konétr. syntet. zakladné 3,500 m2 1,95 6.83 6,83 0,00008 0,00028
783  78372-6300 Natery tesarskych konstr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie 118,000 m2 2,69 317,42 317,42 0,00032 0,03776
783  78378-2203 Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana 118,000 m2 3,45 407,10 407,10 0.00034 0,04012
néhrada)
783 - Natery spolu : 745,98 745,98 745,98 0,07872
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 74598 745,98 745,98 0,07872
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 544421 434214 1102,07 544421 490027
Rozpocet celkom : 7 868,26 6210,50 1 657,76 7 868,26 44,85277
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